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TECNOLOGÍA	MH-72

MH-72	 es	 un	 estabilizador	 de	 suelos,	 una	 fórmula	 orgánica	

química	 que	 utiliza	 una	 mezcla	 compleja	 y	 concentrada	 de	 proteínas	

altamente	purificadas	que	están	diseñadas	específicamente	para	acelerar	

la	unión	cohesiva	de	las	partículas	del	suelo.	

La	 tecnología	 funciona	 alterando	 permanentemente	 las	 propiedades	

Esicas	 y	 químicas	 de	 los	 suelos	 y	 agregados,	 mejorando	 así	́ sus	

características	de	ingeniería.

A	diferencia	de	 los	productos	 inorgánicos	o	basados	en	el	 petróleo	que	

mantienen	 temporalmente	 los	 materiales	 del	 suelo	 juntos,	 nuestra	

tecnología	 trabaja	 al	 acercar	 las	 partículas	del	 suelo,	 haciendo	más	 fácil	

que	 las	moléculas	de	aire	y	agua	sean	expulsadas	durante	el	proceso	de	

compactación.

Este	 proceso	 da	 como	 resultado	 la	 formación	 de	 una	 base	 permanente	

que	resiste	la	penetración	de	agua,	la	intemperie	y	el	desgaste.
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MH-72 HA DEMOSTRADO SER EFICAZ EN LOGRAR RESULTADOS A LARGO

PLAZO EN TÉRMINOS DE RESISTENCIA, DURABILIDAD, CONCIENCIA

AMBIENTAL Y COSTO.

Desarrollado a través de muchos años de pruebas de campo,

ofrecemos ventajas adicionales al medio ambiente por ser no toxico, no

corrosivo y totalmente biodegradable.

DE REDUCCIÓN DE COSTOS 
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN.

DE REDUCCIÓN DE COSTOS DE 
ESTABILIZACIÓN.

DE REDUCCIÓN DE LAS CAPAS 
DE PAVIMENTOS.

DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 
DE CO2

DE REDUCCIÓN DE TIEMPO DE 
CONSTRUCCIÓN.

DE REDUCCIÓN DE COSTOS 
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN.

DE REDUCCIÓN DE COSTOS DE 
ESTABILIZACIÓN.

DE REDUCCIÓN DE LAS CAPAS 
DE PAVIMENTOS.

DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 
DE CO2

DE REDUCCIÓN DE TIEMPO DE 
CONSTRUCCIÓN.
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VENTAJAS

ECONÓMICO	

§ Reduce	los	costos	de	estabilización	hasta	en	un	50%	

§ Reduce	los	costos	generales	de	construcción	en	un	promedio	del	

30%	

§ Reduce	o	elimina	la	necesidad	de	importar	agregados.

§ Reduce	o	elimina	la	necesidad	de	excavación	y	exportación	de	

materiales	de	desecho	a	vertederos.	

§ Reduce	el	espesor	del	pavimento	en	un	promedio	de	50%	sin	

perdida	de	rendimiento.

§ Reduce	la	necesidad	de	mantenimiento	y	los	costos	generales	

de	mantenimiento.

MEDIO	AMBIENTE	

§ Reduce	las	emisiones	de	co2
§ No	peligroso,	no	tóxico,	biodegradable	y	ambientalmente	

seguro.
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VENTAJAS

RENDIMIENTO	

§ Fortalece	los	sub-rasantes	débiles	y	las	bases	de	agregado.

§ Promueve	un	proceso	de	unión	impermeable	que	protege	el	

suelo	de	la	penetración	de	humedad	para	obtener	resultados	

duraderos.

§ Reduce	las	partículas	del	suelo,	el	aire	y	el	agua	con	menos	

esfuerzo	de	compactación.

§ Altera	permanentemente	la	estructura	de	los	suelos	en	lugar	de	

actuar	como	un	pegamento	temporal.

§ Mejora	la	durabilidad,	resistencia	a	pandeo	y	baches.

§ Repelen	el	agua,	minimizando	los	efectos	de	los	ciclos	de	

congelación/descongelación.

§ Bloqueos	en	las	partículas	del	suelo	para	ayudar	en	el	control	

del	polvo.

EFICIENCIA	

§ Simplifica	el	proceso	de	construcción	y	reduce	el	tiempo	total	de	

construcción	en	al	menos	el	75%	
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COMPROMISO	AMBIENTAL
Contrariamente a la mayoría de los productos y servicios con un

beneficio ambiental, la tecnología de MH-72 promueve ahorros significativos a corto

y largo plazo tanto en costos como en tiempo. La construcción de carreteras y otras

empresas de infraestructura pueden maximizar la productividad y la rentabilidad

desde el primer día. Nuestro enfoque de la estabilización del suelo proporciona

soluciones innovadoras que disminuyen sustancialmente el impacto ambiental al

reducir, reciclar y recuperar los materiales utilizados en nuestras operaciones.

BENEFICIOS	AMBIENTALES
§ Conservación	de	los	recursos	naturales.

§ Preservación	del	paisaje	(ríos,	montañas,	lagos).

§ Reducción	de	la	producción	y	eliminación	del	exceso	de	material,	como	el	suelo,	

la	arena	y	el	agregado.

§ Reducción	de	las	emisiones	de	CO2	y	del	ruido	como	consecuencia	del	limitado	

transporte	del	material.

§ Biodegradable,	no	tóxico	y	seguro	para	los	animales,	la	vida	marina	y	los	seres	

humanos.
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SERVICIOS	PROPORCIONADOS:

EVALUACIÓN

Nuestros ingenieros evaluarán las condiciones del suelo y realizarán

pruebas de laboratorio del suelo in situ. Esto nos permitirá determinar

opciones para tratamientos apropiados, basados en nuestros hallazgos.

DISEÑO

Nuestros expertos sugerirán los mejores esquemas de construcción para

una óptima aplicación de nuestra tecnología y satisfacer los objetivos de

su proyecto.

SOPORTE

Nuestros especialistas apoyan su proyecto de principio a fin para lograr

resultados óptimos. Nuestra tecnología se aplica con la presencia in situ

de un ingeniero dedicado a todas las fases de la construcción.
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MH-72 AUMENTA LA CAPACIDAD DE CARGA TRANSFORMANDO LOS
SUELOS PREVIAMENTE INFERIORES EN COMPONENTES UTILIZABLES Y
ESTABLES.

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6 7

CB
R

Días

Suelo sin MH-72
CBR = 0
Tiempo de curado = 0 días 
Compactación = no 

Suelo con MH-72
CBR = 75
Tiempo de curado = 3 días 
Compactación = sí 

Aumento del California 
Bearing Ratio (CBR)
El valor CBR de los 
materiales sub-base se 
puede mejorar en más 
de 9 veces después de 
sólo 3 días de curado a 
la calidad del curso de 
base mayor que CBR 
100. 

*Estos	resultados	se	obtuvieron	en	ensayos	de	laboratorio	(AASHTO	A7-6).	Los	resultados	en	el	campo	variaran	
dependiendo	del	tipo	de	suelo	y	el	proceso	de	aplicación	adecuado.	
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ESTA TECNOLOGÍA ALTERA LA ESTRUCTURA DE LOS SUELOS
PERMANENTEMENTE PARA FORMAR UNA BASE SÓLIDA Y DURADERA.

*Estos	resultados	se	obtuvieron	en	ensayos	de	laboratorio	(AASHTO	A7-6).	Los	resultados	en	el	campo	variaran	
dependiendo	del	tipo	de	suelo	y	el	proceso	de	aplicación	adecuado.	
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Suelo sin MH-72
 ITS = 0,03 N / 
mm2 
Tiempo de 
curado = no
Compactación = 
sí 

Suelo con MH-72
ITS = 0,16 N / mm2 
Tiempo de curado = 3 
días
Compactación = sí 

Aumento de la 
resistencia a 
tracción 
indirecta (ITS) 
Este 
experimento dio 
como resultado 
un valor de ITS 
que es más de 
5 veces mayor 
que la muestra 
de suelo 
compactada sin 
tiempo de 
adición o 
curado. 
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REDUCE	 EL	 RIESGO	 Y	 MAXIMIZA	 LA	 PRODUCTIVIDAD	 Y	 LA	

RENTABILIDAD.

TIEMPO	DE	CONSTRUCCIÓN

La	construcción	de	caminos	utilizando	material	in	situ	requiere	un	tiempo	

menor	de	trabajo	de	más	del	75%	que	los	métodos	convencionales.	Con	

nuestra	 tecnología	 es	 posible	 estabilizar	 1	 kilómetro	 de	 camino	 en	 24	

horas.	

OPTIMIZACIÓN	DEL	PROCESO	DE	CONSTRUCCIÓN	

MH-72	elimina	o	reduce	la	excavación,	acarreo	de	materiales	y	agregados	

adicionales.	Esto	puede	reducir	el	espesor	del	pavimento	de	carreteras	en	

un	promedio	del	50%.	
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APLICACIONES	DE	LA	TECNOLOGÍA	MH-72.

CONSTRUCCIÓN

Mediante el tratamiento del material in situ, transformamos los suelos

previamente inferiores en componentes utilizables y estables para su uso

en carreteras principales, autopistas y cimientos. El recubrimiento de

asfalto o cemento se puede colocar directamente encima del material

estabilizado.

AEROPUERTOS

MH-72 puede fortalecer los sub-rasantes débiles y construir una capa

estabilizada para calles de rodaje y pistas, absorbiendo las cargas intensas

de los movimientos de los aviones.
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APLICACIONES	DE	LA	TECNOLOGÍA	MH-72.

PETRÓLEO	Y	GAS	

Los	yacimientos	de	petróleo	y	gas	 requieren	 la	estabilización	de	 las	vías	

de	acceso	para	reforzar	las	capas	subterráneas	no	unidas.	La	capa	recién	

estabilizada	aumenta	la	capacidad	portante	del	sitio.	El	resultado	final	es	

una	carretera	de	acceso	que	puede	manejar	equipos	más	pesados.

FORESTAL	

Las	 carreteras	 forestales	 se	 deterioran	 fácilmente	 y	 producen	 polvo	

nocivo.	 Estabilizar	 estas	 carreteras	 aumentará	 la	 capacidad	 de	 carga,	

reducirá	́el	mantenimiento	conanuo	y	aumentará	la	productividad.	
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APLICACIONES	DE	LA	TECNOLOGÍA	MH-72.

ENERGÍA RENOVABLE

Las estabilización de cimientos aumentan la capacidad de carga de las

plataformas de trabajo para los generadores, grúas y pilotes de trabajo

pesado. Se emplean soluciones de control de polvo y estabilización de

carreteras para crear carreteras de acceso instantáneo. cuesta menos

tiempo y dinero para instalar.

MINERÍA

La industria minera depende de soluciones rentables y eficientes para

construir vías de acceso y acarreo. Un camino estabilizado se traduce en

ahorros sustanciales y en costos reducidos de mantenimiento de los

vehículos pesados.
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APLICACIONES	DE	LA	TECNOLOGÍA	MH-72.

MILITAR

MH-72 proporciona a las instalaciones militares soluciones rápidas para la

construcción y rehabilitación de pistas de aterrizaje, pistas de aterrizaje y

vías de acceso, al tiempo que suprime los efectos perjudiciales del polvo.

FERROCARRIL

MH-72 puede fortalecer los sub-rasantes débiles con el fin de soportar la

estructura de la pista sobre ella. Proporcionamos soluciones para reducir

o eliminar numerosos problemas con fallas en las subestructuras que se

atribuyen a una sub-rasante mal diseñada.
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PROCESO	DE	APLICACIÓN.

1.	PRUEBAS	DEL	SUELO	

§ Límites	de	Atterberg:	límite	plástico/	límite	líquido/	índice	de	

plasticidad

§ Granulometría

Prueba	de	Compactación	Proctor

CBR	

2.	PROCESO	DE	CONSTRUCCIÓN	

§ Escarificación

§ Pulverización

§ Mezcla

§ Compactación

§ Curación	
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REQUERIMIENTOS	DE	MAQUINARIA

RODILLO PLANO (15-20 TONS)

MOTO NIVELADORA

CARROTANQUE (12,000 LITROS)

RODILLO PATAS DE CABRA (10-15 TONS) MEZCLADORA
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PORTAFOLIO

Proyecto:	PARAGUAY	2008	

CLIENTE:	Municipio

ANTECEDENTES:	Proyecto	de	rehabilitación	de	caminos	rurales.	

PROBLEMA:	 El	 camino	 de	 tierra	 rural	 presenta	 una	 superficie	 no	

estabilizada	 con	 baches,	 erosión	 charcos.	 El	 promedio	 de	 índice	 de	

plasticidad	del	suelo	fue	del	20%.	

RESULTADO:	 Se	 logró	 un	 ahorro	 del	 30%	 en	 el	 presupuesto	 de	

estabilización	del	suelo.	
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PORTAFOLIO

Proyecto:	BRASIL	2010	

CLIENTE:	Empresa	de	construcción	local

ANTECEDENTES:	 15	 km	 de	 carretera	 de	 nueva	 ciudad	 con	 superficie	 de	

asfalto.	

PROBLEMA:	Suelo	inestable	con	valores	de	CBR	muy	bajos	y	un	índice	de	

plasticidad	promedio	del	30%.	

Escarificación	 a	 la	 profundidad	 de	 20cm	 con	 el	 tratamiento	 y	 la	

compactación	con	el	pie	de	la	oveja	y	los	rodillos	planos.

	

RESULTADO:	 Se	 logró	 un	 ahorro	 del	 35%	 en	 el	 presupuesto	 de	

estabilización	del	suelo.
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PORTAFOLIO

Proyecto:	CHILE	2013

CLIENTE:	Empresa	Minera	

ANTECEDENTES:	 Esta	 carretera	 de	 75	 km	 se	 utiliza	 para	 transportar	 el	

mineral	 de	 hierro	 de	 las	 minas	 al	 puerto	 marítimo	 para	 el	 envió.	 La	

carretera	funciona	24/7	con	camiones	que	transportan	cargas	mayores	de	

150	toneladas.	

PROBLEMA:	 Base	 inestable	 y	 subbase	 con	 valores	 de	 CBR	 muy	 bajos.	

Escarificación	en	la	profundidad	de	los	20cm	con	el	tratamiento.	

RESULTADO:	 Se	 logró	 un	 ahorro	 del	 40%	 en	 el	 presupuesto	 de	

estabilización	del	suelo.	



	

	

 

	



	

	

	

 

 

ELJ Technologies Limited | Leoforos Makariou III, Number 22, Makaria Center 4th Floor | Office Number 403 | 

Larnaca 6016 | Cyprus | t. +357 24 812050 | f. +357 24812051 

 

 

2 de septiembre 2017 
 

REF: PARAMETROS DEL TERRENO PARA LAS PRUEBAS   
 
Estimado Rubén, 
 
En base a los resultados preliminares que recibimos, sugerimos utilizar el “terreno natural” de 
la siguiente manera: 
 

 
 
 
Quedamos a tu disposición por cualquier duda o información adicional. 
 
Atentamente, 
Eugenio 

Material terreno natural terreno natural terreno natural
Límite líquido % 35 35 35

Límite plástico% 20 20 20

Indice plástico % 15 15 15

Equiv. Arena % 9.8 9.8 20

Humedad optima% 14.1 14.1 14.1

Granulometría
Mallas retenidos % retenidos % retenidos %

No. 4 78 78 78

No. 40 73 73 73

No. 200 59 59 68

Aditivo MH-72 NO SI SI

PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3

Las primera prueba se 
haria con el terreno natural 
sin aditivo y sin modificar 
nada

La segunda prueba se 
haria con el terreno natural 
y mezclar con aditivo MH-72

La tercera prueba se haria 
con el terreno natural 
modificando la cantidad de 
arena lo que provocaria el 
incremento de retenidos en 
mallas 200 a mas o 
menos 68% (pasantes de 
finos de 30%/35%) y con 
aditivo MH-72



	

	

PROCEDIMIENTO	DE	PRUEBAS	ADITIVO	MH-72	BY	ELJ	TECHONOLOGIES.	
	
Secado	de	suelo	 Es	apropiado	secar	la	muestra	de	suelo	en	un	

horno	a	105o	C	
Límites	de	Atterberg	 Determinar	Límite	Líquido	y	Plástico;	Derivar	

índice	de	plasticidad	de	las	muestras	de	suelo;	
Determinar	DENSIDAD	MÁXIMA/	
HUUMERDAD	ÓPTIMA	

Por	estándares	ASTM	D1557	(Con	
Wopt=Contenido	óptimo	de	agua)	y	Ymax	=	peso	
máximo	de	unidad	seca)	

Preparación	de	muestras	
(Con	Wopt=Contenido	óptimo	de	
agua)	

§ Para	dilución,	tomar	una	muestra	de	suelo	
de	aproximadamente	de	14.000	gramos;	

	
§ 5000+5000	gramos	a	asignar	para	2	

muestras	para	prueba	CBR	(AASTHO	
Esfuerzo	modificado,	diámetro	150	mm);	

	
§ 2000+2000	gramos	asignados	para	muestras	

para	ensayos	ITS	(resistencia	a	la	tracción	
indirecta,	diámetro	100	mm);	

Para	cada	dilución:	

	
	

§ Preparar	la	dilución	elegida	(por	ejemplo,	
con	Wopt	=	dilución	de	tierra	0,24%:	para	
5000	+	2000	gramos	de	suelo,	se	necesitan	
770	gramos	de	agua	y	1,9	gramos	de	aditivo;	

	
	

§ Preparar	5000	+	2000	gramos	de	suelo	(No	1	
muestra	para	probar	CBR	+	No	1	muestra	
para	la	prueba	ITS).	

	
	



	

	

PROCEDIMIENTO	DE	PRUEBAS	ADITIVO	MH-72	BY	ELJ	TECHONOLOGIES.	
	
Mix	of	soil	

	
	

	
	

§ Mezclar	uniformemente	(preferiblemente	
con	un	mezclador	mecánico)	y	teniendo	
cuidado	de	aplastar	los	grumos	que	se	
forman;	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

PROCEDIMIENTO	DE	PRUEBAS	ADITIVO	MH-72	BY	ELJ	TECHONOLOGIES.	
	
Compactación	del	suelo	

	
	

§ Compacte	el	suelo	después	de	al	menos	20	
minutos	después	de	mezclar	(durante	el	
tiempo	de	descanso	cubra	el	recipiente	para	
evitar	la	evaporación	del	agua);	

	

§ De	la	primera	a	la	quinta	capa	de	la	muestra	
para	CBR,	tomar	una	pequeña	cantidad	de	
tierra	para	comprobar	que	la	proporción	de	
agua	es	Wopt=Contenido	óptimo	de	agua.	

	
	
	
	



	

	

PROCEDIMIENTO	DE	PRUEBAS	ADITIVO	MH-72	BY	ELJ	TECHONOLOGIES.	
	
Tiempo	de	curado	

	
	

§ Dejar	curar	durante	tres	días	a	una	
temperatura	ambiente	de	25º	C	
aproximadamente	antes	de	someter	los	
especímenes	a	prueba;	

Prueba	CBR	

	

§ Por	Norma	ASTM	01883	

Ensayo	de	resistencia	a	la	tracción	
indirecta	(ITS)	

	
	

§ Por	Normas	ASTM	06931-UNI	EN	12697-23	
Determinación	de	la	resistencia	a	la	tracción	
indirecta	(ITS)	de	especímenes	bituminosos.	
Prueba	adaptada	al	suelo	para	una	
estimación	indirecta	del	comportamiento	a	
la	tracción	N.B.	La	velocidad	de	ensayo	debe	
ser:	1,27	mm/	min.	
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SCT CENTRO SCT MÉXICO
UN!DAD GENERAL DE SERV¡GIOS TÉCNICOS

UNIDAD DE LABORATORIOS
scr. 6. 10.420.409t2017

Toluca, Méx., a 29 de septiembre de 2017

TCRTTARIA DE
MUÑICACIONÉS
TRANSPORTIS

ING. RUBÉN MORENO COLOME
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INDUSTRIAL GIPSA, S.A. DE C.V.
C.41B,25, COL. PALLAS CD. DEL CARMEN, CAMP.
PRESENTE:

En respuesta a su solicitud mediante Oficio No. GIPSA/ADMON/01212017 de fecha 26 de junio del
año en curso, en la cual presenta el producto denominado ELJ TECHNOLOGIES, del cual solicita
se lleven a cabo las pruebas de laboratorio pertinentes con el objeto de que se certifique que cumple
con la normatividad SCT vigente.

Una vez cubierto el derecho con los pagos identificados con los números 635170008983,
6351 70008985, 6351 70008986, 6351 70008987, 6351 70008988, 6351 70008989, 6351 70008990,
635170008991, 635170008992, 635170008993, a continuación, se describen las actividades
realizadas.

lnicialmente se llevaron a cabo pruebas para obtener resultados preliminares de material de base
hidráulica, subrasante y terreno natural, muestras identificadas con los ensayes No. 21, 22 y 23
respectivamente.

No. Ensaye 21 22 23
Material base hidráulica subrasante terreno natural
Límite liquido % 36 34 35
Límite plástico% 12 N.P. 20
indice plástico % 24 N.P. 15
Equiv. Arena % 20.4 41.8 9.8
Humedad optima oA 16.2 13.1 14.1
V.R.S. % 60.5 82.9 27.6
Granulometría
Mallas retenidos % retenidos % retenidos %
No.4 35 64 78
No.40 19 32 73
No. 200 13 15 59
Nota: la masa para determinar la humedad optima fue de 4000 gr.

Una vez obtenidos estos resultados se enviaron mediante correo a la empresa que usted representa
para su análisis y determinar a cuál de ellos se le aplicaria el producto MH-72 by ELJ Technologies,
derivado de ello, se determinó aplicar el producto únicamente al material de terreno natural bajo el
,r§'"nto que se describe en la tabla sisuienteT

Marie Curie No. 100 Sur Col. efectriJ$s C.P. 5OO9O, Totuca, Méx.
Mail. mgonzaol@sct.gob.mx ftrejogo@sct.gob.mx (72\) 217-98-24 y 236-06-00 ext. 52510 y 52509

W
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PRUEBA I PRUEBA 2 PRUEBA 3
Material terreno natural terreno natural terreno natural
Límite líouido % 35 35 35
Límite olástico% 20 20 20
lndice plástico % 15 15 '15

Equiv. Arena % 9.8 9.8 20
Hrrmedad ontimao/" 14.1 14.1 14.1

Granulometría
l\lallas retenidos o/" ralonir{nc o/ retenidnq o/"

No4 78 78 78
No.40 73 73 73
No. 200 59 68
Aditivo MH-72 NO sl st

La primera prueba se haría con
el terreno natural
sin aditivo y sin modificar
nada

La segunda prueba se haría
con el terreno natural y mezclar
con aditivo MH-72

La tercera prueba se haría con
el terreno natural modificando la
cantidad de arena lo que
provocaría el ¡ncremento de
reten¡dos en mallas 200 a mas
o menos 68% (pasantes de
finos de 30%135o/o) y con aditivo
MH-7)

1.- El terreno natural únicamente sin aditivo como punto de referencia.
2.- Elterreno natural agregando el aditivo MH-72 by ELJ Technologies en la proporción indicada en
el procedimiento.
3.- El terreno natural agregando arena hasta alcanzar 20% de equ¡valente de arena y agregando el
aditivo MH-72 by ELJ Technologies en la proporción indicada en el procedimiento.

En atención a lo anteriormente descrito, se real¡zó el ensaye a tres muestras de material de terreno
natural con clasificación SUCS obteniendo un suelo tipo CL (arcilla de baja plasticidad de color café
oscuro), muestras identificadas con los ensayes No. 24, 25 y 26 respectivamente; de acuerdo con
el procedimiento de prueba, se agregó aditivo, relación de 1.9 gr de aditivo MH-72 by ELJ
Technologies por 1000 gr de agua, a muestras de 4000 gr de material hasta alcanzat la humedad
óptima, para obtener el y.R.S. Ios especímenes fueron secados durante tres días a
temperatura ambiente y no en saturación como lo indica el procedimiento de prueba y.R.S.
de la Normativa SCT vigente M-MMP-l-l1/08; una vez obtenidos los resultados, se presentan de
manera resumida en la s¡guiente tabla:

* Nota: Resultados en la prueba V.R.S. de especímenes secados durante tres días a temperatura amb¡ente de acuerdo con el
procedimiento de ensaye solicitado por el.producto MH-27 by ELJ Technologies.

Marie Curie No. 100 Sur Col. etectt{iátas C.P. 5OO9O, Toluca, Méx.
Mail. mgonzaol@sct.gob.mx ftrejogo@sct.gob.mx V22) 217-98-24 y 236-06-00 ext. 52510 y 52509

No. Ensave 24 25 26

Garacterísticas material sin aditivo material con MH-72 mater¡a! con 6E% de
aréñá v ¡nH-72

Límite líouido% 35.0 32.4 31.9
indice plástico % 15.0 12.4 12.6

Equivalente arenaoA 9.8 9.8 20.0
Contracción lineal % 5.8 5.4 5.2{ v.R.s.% 101 .2* 136.7" 140.1*
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STCRI-ÍARIA DE
COMUNICACIONTS

Y TRAN§PORT[S

De la tabla anterior, se puede apreciar lo siguiente.

'El o/o de límite líquido acusó valores de 35.0% en el material sin aditivo, 32.4% agregando MH-72
by ELJ Technologies, así mismo, el % de índice plástico presentado es de 15.0% y 12.4%
respect¡vamente; de acuerdo al procedimiento se incremento el % de equivalente de arena de 9.8%
a 20.0o/o y se agregó MH-72 by ELJ Technologies, y se obtuvo un % de límite líquido de 31 .9o/o y oA

de índice plástico de 12.60/o.

' El Vo de V.R.S.* obtenido es de 101.2% en material sin aditivo y de 1 36.70/o en material con MH-
72 by ELJ Technologies; incrementando el % de equivalente de arena á 20o/o y agregand o MH-72
by ELJ Technologies se obtuvo un valor de 140.1o/o.

'Elo/o de contracción lineal presentó valores de 5.8% en material sin aditivo y 5.4% agregando MH-
72 by ELJ Technologies, de igual forma, incrementando el % de equivalente de arena y agregando
MH-72 by ELJ Technologies, se obtuvo un valor de 5.2o/o.

Elterreno natural ensayado, con la aplicación del producto MH-72 by ELJ Technologies, se realizó
de acuerdo con el procedimiento solicitado por el proveedor del producto.

Se anexan resultados de las pruebas realizadas.

Este reporte no constituye un certificado de calidad y esta Secretaría no lo autoriza para fines
publicitarios; de la misma manera, tampoco se puede considerar como un dictamen para apoyar
demandas o contrademandas judiciales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

c.c.p lng. Felipe Arturo Tre.¡o Gómez.- Jefe de la Un¡dad General de Serv¡c¡os Técnicos det Centro SCT México.
lng. Mart¡na González Olivar.- Jefe de la Unidad de Laboratorios del Centro SCT México.

Marie Curie No. 100 Sur Col. Electricistas C.P. 50090, Toluca, Méx.
Mail. mgonzaol@sct.gob.mx ftrejogo@sct.gob.mx (722)217-98-24 y 236-06-00 ext. 52510 y 52509
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INFORME DE ENSAYE DE MATERIALES PARA BASE HIDRÁULICA
OBFIA: M¡renr¡L oe pnuege oe pRooucro MH-zz ay eLJ tecn¡¡oLocles
LOCALIZACION:

0.0
200 100

ENSAYE No.
FECHA DE RECIBO:
FECHA DE INFORME:
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MATERIAL DE CAPA DE: BASE HIDRÁULICA
DESCRIPCION PETROGRAFICA DEL MATERIAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO
UBTCACIÓN DEL BANCO

ANNFSIfA

PRUEBAS especrrrcectóN
N.CMT

PESO VOLUMÉTRICO SECO qUELTOl##,ffiW---- r-
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iiüre púsnco
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)ESGASTE DE LOS ANGELES
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:xPANStóN
:QUIVALENTE DE AREJ\IA
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INFORME DE TERRACERÍAS

IUATERIALES DE PRUEBA DE PRODUCTO MH-72 BY ELJ IECHNOLOGIES ENSAYES NO.

FECHA DE RECIBO

FECHA DE INF.

IDENTIFI...
CACION

NUM DE ENSAYE 22 23
STACION

LADO
CAPA SUBRASANTE TERRENO NATURAI

a
O;
U)

¿
UJ
F
o
É.

o

Jf
É.
IJJ
l-

=
J
t!
o

ESPECIF. N.CMT.1.03/02 ESPECIF.

rAMAÑO MÁXIMO EN MM 37.5 76 MAx. 19.0
% RETENIDO EN MALLA DE 75 mm 0.0 0.0
% QUE PASA MALLA DE 4.75 mm 64.0 / ó.t)
o/o QUE PASA MALLA DE 0.425 mm óz.u 73.0
o/o QUE PASA MALLA DE 0.075 mm 15.0 59.0
EQUIVALENTE DE ARENA 41.8 9.8

LIMITE LIQUIDO % 34.0 40 MAX. 35.0

INDICE PLASTICO O/O N.P. 12MÁü,. 15.0

CONTRACCION LINEAL % 1.2 5.7

P. E. S SUELTO Kg/m3 1250.0 1 180.0

P. E. S. MAXIMO Ko/m3 1705.0 1853.0

HUMEDAD OPTIMA % 13.1 14.1

B. R. o/o

EXPANSION % 0.1 2 MAX. 2.5

\/,R.S, ESTANDAR SATURADO % 82.9 20 MfN. 27.6

3LASIFICACION SUCS SM CLu
É.

aULaU
uo
ólFaU

^[§Eao9,O

HUMEDAO DE PRUEBA %

VALOR RELATIVO DE SOPORTE %

HUMEDAD DE PRUEBA %

VALOR RELATIVO DE SOPORTE %
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INFORME DE TERRACERíAS

: MATERIALES DE PRUEBA DE PRODUCTO MH.72 BY ELJ TEcHNoLo,ENSAYES No 24-26
OCALIZACIÓN: ---------------- FECHA DE RECTBO

,: ARCILLA CAFE FECHA DE INF,

IDENTIFI-
cAcroN

\UM. DE ENSAYE 24 25 26
ESTACIÓN
LADO
CAPA TERRENO NATURAL TERRENO NATURAL TERRENO NATURAL

o

;
2
É.
ul
F

É.

o

Jf
É.
ul
F

=J
uJ
o

:SPEC¡FICACIóN

rAMAÑO MÁXIMO EN MM. 19.0 19.0 19.0
o/o RETENIDO EN IvIALLA DE 75 mm 0.0 0.0 0.0
% QUE PASA MALLA DE 4.75 mm 78.0 78.0 78.0
o/o QUE PASA MALLA DE 0.425 mm 73.O 73.0 73.0
% QUE PASA MALLA DE 0.075 mm 59.0 59.0 59.0
EOUIVALENTE DE ARENA 9.8 9.8 20.0

TIMITE LIQUIDO % 35.0 32.4 31.9
'NDICE PLÁSTICO O/O 15.0 12.4 12.6

3ONTRACCIÓN LINEAL % 5.8 5.4 5.2

P. E. S. SUELTO Kg/m3 1 180.0 1 180.0 1 180.0

P. E. S. MÁX|MO Kg/m3 1940.0 2010.0 1950.0

HUMEDAD OPTIMA % 13.5 13.4 14.7

.B.R.7o

=XPANSIÓN 
%

V.R.S. ESTÁNDAR SATURADO % 101.2- 136.7', 140.1

CLASIFICACION SUCS CL CL CLUEo
@ucau
Uo
o
l
F
U

88
HUMEDAD DE PRUEBA %

VALOR RELATIVO DE SOPORTE %

^dó>
E8 HUMEDAD DE PRUEBA O/O

YALOR RELATIVO DE SOPORTE %

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Ensaye 24, terreno natural sin aditivo
Ensaye 25, terreno natural con aditivo MH-72 by ELJ Technologies
Ensaye 26, terreno natural con 68% de arena y MH-72 by ELJ Íechonologies

Apl¡cación de aditivo (1,9 gr de ad¡tivo MH-72 - 1000 gr de agua) hasta atcanzat ta humedad ópt¡ma en muestras de 4000 gr.
* Resultados en la prueba y.R.s. de especímenes secado s durante tres días a temperatura ambiente de acuerdo con el procedimiento deensaye solicitado por el producto MH-27 by ELJ Technotogies.
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